DS-10中文说明书
操作要点：
1. 开机：按住旋钮3秒。

2. 按旋钮一下，可进入选择界面，往左或往右转动旋钮，直到白框出现在所选的功能处，然后再按一下旋钮选中它。

3. 这时功能框会变成红色，转动旋钮可以改变其参数，选定参数后再按一下旋钮，所作的设置会保存并退出设置选项。

4. 也可以通过遥控器来对DS-10进行操控：VOL+、VOL-键用来增、减音量。POWER ON/OFF键用来开、关机器。IN+、IN-键用来选择输入端口。当选项框变红时，可用IN+、IN-键来设置所需的参数。MUTE是哑音键。ENTER是确认键。DISP是显示屏控制键，它的亮度分为4级：全亮、50%、25%、关，每按一下进入下一级，循环往复。注：GOLD NOTE遥控器可遥控多款机器，为遥控DS-10，需先按DAC键。





5.DS-10显示屏上每个项目有多种选择，现列举如下：
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DAC：PRE--此时DS-10可作前置放大器使用，音量可调（仅限于DS-10 Plus）
     DAC--此时DS-10作解码器使用，固定电平输出。
     MUTE--哑音，此时DS-10没有声音输出。
DISP：可调节显示屏开/关及亮度。当关闭显示屏后，如果转动旋钮或用遥控器进行操作时，显示屏会短暂亮起3秒。
HI/LOW：用于选择内置耳机放大器的输出功率：HI-5瓦,LOW-1瓦。
PRESET：用于显示用户对解码器音色参数的预置，有1、2、3三组参数可供预存。
INPUT SELECTION：输入选择，有以下端口可供选择：
   NETWORK（网络，可播放本地服务器或air play码流）
   AES（平衡输入端口，仅用于DS-10 Plus）
   USB A（可连接记忆棒、硬盘盒）
   USB B（可与电脑连接，DS-10将作为外置声卡使用）
TOS1/2（光纤输入）
COAX（同轴输入）
BLUETOOTH（蓝牙，可分享来自您手机或电脑的音乐）
VOLUME（音量，数值为0-100）
PHONES/LINE OUT（两只聆听模式切换：耳机或线路输出至放大器）
AUDIO FORMAT（音频格式）


6.DS-10背板如图：
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1. RCA非平衡输出端口
2. XLR平衡输出端口
3. 网络端口
4. USB A口
5. AES/EBU数字端口
6. RCA同轴端口
7. USB B口
8. 光纤1端口
9. 光纤2端口
10. WI-FI重置键
11. WI-FI天线（需自行安装）
12. WI-FI指示灯
13. 电源插口
14. GOLD NOTE联动接口
15. 外置电源入口







7.用户通过自行设置DS-10的均衡曲线（低通滤波）、去加重曲线和输出功率的数值可获得不同音色。用户可预设三种音色类型，原厂设定该功能是“关”。想进入音色设置功能，可通过转动旋钮或遥控器进入设置界面。
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使用旋钮：将方框旋至显示屏右下角处，选择SETUP，然后按一下旋钮确认进入设置菜单。进入菜单后，转动旋钮在PCM EQ、DEE、DAC PWR三项中相应的选项进行选择，选定某一项后，该选项会灰，转动旋钮可增加或减少该项目的数值，选定后按一下旋钮以保存设置。重复这个过程对所有选项的参数进行设置。设置完后选“OK”并按下旋钮以保存设置，或选择“CANCEL”并按下旋钮放弃保存设置然后回到主菜单。
使用遥控器：通过左、右箭头键的浏览显示屏上的选项，然后在右下角选择SETUP并按ENTER键确认以进入设置菜单。进入菜单后，通过左、右箭头键移动方框，选定某个项目后按ENTER键设定参数。当该项目框颜色变灰后，使用左、右箭头来增加或减少该参数值。选定后选“OK”并按ENTER键保存设置，或者选“CANCEL”放弃保存设置并回到主菜单。
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参数选定后，方框会变成蓝色。之后要进入之前设置好的音色模式的话，在显示屏右下角找到PRESET选项，按下旋钮或遥控器的ENTER键即可。[image: 1637820908(1)]

8. 另外可用手机扫描说明书的二维码来获取GOLD NOTE操控APP，注意手机和DS-10必须在同一个网络。
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	问题
	原因
	解决方案

	遥控器控制不了DS-10。
	GOLD NOTE遥控器可控制多件器材，因此必须先在遥控器上选择相应器材。
	在遥控器上先接DAC键

	APP不能在网络中发现DS-10。
	DS-10没能上网。
	1. 确定DS-10已经正确联网；
2. 确认正确安装了DS-10的天线；
3. 使用WI-FI时，确保DS-10进入正确的WLAN并且输入正确密码。
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